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Priifzeugnis Nr. PZ 3.1/15-144-1

vom 20. Mai 2015
1. Ausfertigung
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Auftraggeber: EXPAFOL S.L.
Calle Apolo, 101
08228 TERRASSA (Barcelona) Spain

Antragssache: Prifung auf Normalentflammbarkeit  (Baustoffklasse @ B2) nach
DIN 4102-1:1998-05*

Gegenstand: PVC-Folien Clear 800 um Uv Ht Fr und
PVC-Folien Clear 1000 um Uv Ht Fr

Auftragsdatum: 21. April 2015

Probeneingang: 24. April 2015 (DZ 3.1/15-109)

Probennahme: Durch den Auftraggeber

Kennzeichnung: PVC-Folien Clear 800 um Uv Ht Fr und
PVC-Folien Clear 1000 um Uv Ht Fr

Prufdatum: 19. Mai 2015

Bearbeiter: Mathias Claus

Dieses Dokument besteht aus 7 Seiten.

Dieses Dokument dayf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Eine Veréffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschrif-
ten und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

S, Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt far das Bau-
= % akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkreditierung gilt wesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
% « DAkkS fur die in der Urkunde aufgefuihrten Prufverfahren (in
b TN Deutsche diesem Dokument mit * gekennzeichnet). Die Ur- Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b — 04319 Leipzig/Germany
Pl Akkreditierungsstelle  kunde kann unter www.mfpa-leipzig.de eingesehen Geschaéftsfuhrer:  Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
D-PL-11021-01-00 werden. Handelsregister:  Amtsgericht Leipzig HRB 17719
Nach Landesbauordnung (SAC 02) anerkannte und USt-Id Nr.: DE 813200649
nach Bauproduktenverordnung (NB 0800) notifizierte Tel.: +49 (0) 341 - 6582-0

PUZ-Stelle. Fax: +49 (0) 341 - 6582-135
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1 Materialbeschreibung

Bei dem zu prufenden Bauprodukt handelte es sich nach Angaben des Auftraggebers um eine farblos,
transparente PVC-Folie in den Dicken 0,8 mm bzw. 1,0 mm. Nach Angeben des Auftraggebers kommt die
PVC-Folie in der Praxis bei Markisen und Pavillons zum Einsatz.

2 Materialkennwerte

21 Ubermittelte Kennwerte durch den Auftraggeber
1) PVC-Folie Clear: 800 um (Uv Ht Fr)
(2) PVC-Folie Clear: 1000 um (Uv Ht Fr)

Weitere Angaben zum oben beschriebepen Bauprodukt lagen der Prifstelle nicht vor.

2.2 Ermittelte Kennwerte durch die Priifstelle
(1) PVC-Folie

Dicke: ca. 0,79 mm
Flachenmasse: ca. 0,8 kg/m?
(2) PVC-Folie:
Dicke: ca. 0,98 mm
/ Flachenmasse: ca. 1 kg/m?
3 Probenherstellung

Das oben beschriebene Bauprodukt wurde vom Auftraggeber angeliefert und von Mitarbeitern der Pruf-
stelle auf folgende MaRe zugeschnitten:

(1) 1 Stick 190 mm x 90 mm x tu mm (Langsrichtung)
(2) 1 Stiick 190 mm x 90 mm x tu« mm (Querrichtung)
(3) 1 Stiick 190 mm x 90 mm x tgr mm (L&ngsrichtung)
(4) 1 Stuck 190 mm x 90 mm x tu mm (Querrichtung)
(5) 3 Stuck 230 mm x 90 mm x ty mm (L&angsrichtung)
(6) 3 Stiick 230 mm x 90 mm x ta mm (Querrichtung)
(7) 3 Stuck 230 mm x 90 mm X tgr mm (L&ngsrichtung)
(8) 3 Stiick 230 mm x 90 mm X tgr mm (Querrichtung)

Dabei ist tx die kleinste Probendicke und tgr die gréRte Probendicke. -

4 Versuchsdurchfiihrung
Vor der Prufung wurden die Proben und das Filterpapier nach ?m..m.oz. -05,
Abschnitt 6.2.3.2 und Abschnitt 6.2.6.2 konditioniert.

/ |\ HFPR

Die Durchfiihrung der Versuche erfolgte nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.;5;5‘ Mbaaianasy '

Die Beflammungsdauer betrug 15 s.

\ [ SAC 02
\L_NB_ 0800

\“n....—l""‘
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5 Priifergebnisse

Tabelle 1:  Beflammung nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.5.2.3 an PVC-Folie Clear 800 um mit einer
Dicke von ca. 0,8 mm sowie einer Fiichenmasse von ca. 0,8 kg/m? in freihdngender Probenanordnung

Probe 1 bis 3: Beflammung mittig 40 mm Uber der unteren Kante in Langsrichtung

Probe 4 bis 6: Beflammung mittig 40 mm Uber der unteren Kante in Querrichtung

Priifergebnisse

Angaben gemaR DIN 4102-1:1998-05 Probe Nr.

1 2 3 4 5 6
7z
Entflammung [s] 2 2 3 3 2 2
GréRte Flammenhohe [mm] 70 80 70 90 80 70
Zeitpunkt des Auftretens [s] i3 12 11 15 12 12
Flammenspitze an Messmarke [s] £ 7 ot I ¥ i
Erléschen der Flamme vor
Erreichen der Messmarke [s] = b 5 s i i
. Weiterbrennen nach

Nt [s] o 2 A . A il
Entziindung des Filterpapiers [s] i o A J. A. i

Aussehen der Proben nach den Brandversuchen:

Die Proben waren auf der beflammten Seite auf einer Lange bis zu maximal 40 mm und an der Unterkante auf
einer Breite bis zu maximal 15 mm geschéadigt.

Ein brennendes Abfallen / Abtropfen trat nicht auf.

Rauchentwicklung (visuell): gering maRig stark sehr stark

/’f“\~

S

.. kein Auftreten des Ereignisses
Leipzig @GmbH {] Hl

—’_”-—
SAC 02
NB 0800
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Tabelle 2:  Beflammung nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.5.2 an PVC-Folie Clear 800 um mit einer
Dicke von ca. 0,8 mm sowie einer Flichenmasse von ca. 0,8 kg/m? in freihdngender Probenanordnung

Probe 1: Beflammung des kritischsten Flammenpunktes mittig an der unteren Kante in
Langsrichtung

Probe 2: Beflammung des kritischsten Flammenpunktes mittig an der unteren Kante in
Querrichtung

Prifergebnisse

Angaben gemaR DIN 4102-1:1998-05 Probe Nr.
1 2 - E - =
//
Entflammung [s] 1 1 - - s 5
GroRte Flammenhéhe [mm] 60 70 - B - -
Zeitpunkt des Auftretens [s] 7 8 - - - -
Flammenspitze an Messmarke [s] /i ot - - - -

Erléschen der Flamme vor

Erreichen der Messmarke [s] = N L £ i .

Weiterbrennen nach [s] / / _ i i 5
Versuchsende £ i

Entziindung des Filterpapiers [s] i+ i - - - -

Aussehen der Proben nach den Brandversuchen:

Die Proben waren auf der beflammten Seite auf einer Lange bis zu maximal 40 mm und an der Unterkante auf
einer Breite bis zu maximal 15 mm geschadigt.

Ein brennendes Abfallen / Abtropfen trat nicht auf.

Rauchentwicklung (visuell): gering maRig stark sehr stark
.,
1. kein Auftreten des Ereignisses ! _ | Lelpzig Gmb |
02
\ [ % 1L
{7"\-“ //
b U



MFPA Leipzig GmbH PZ 3.1/15-144-1
Baulicher Brandschutz vom 20. Mai 2015 Seite 5von 7

Tabelle 3: Beflammung nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.5.2.3 an PVC-Folie Clear 1000 um mit einer
Dicke von ca. 1,0 mm sowie einer Flichenmasse von ca. 1,0 kg/m? in freihdngender Probenanordnung

Probe 1 bis 3: Beflammung mittig 40 mm tber der unteren Kante in Langsrichtung

Probe 4 bis 6: Beflammung mittig 40 mm tber der unteren Kante in Querrichtung

Prifergebnisse

Angaben gemaR DIN 4102-1:1998-05 Probe Nr.
1 2 3 4 5 6
Entflammung > [s] 3 2 3 2 3 3
Gr6Rte Flammenhodhe [mm] 80 60 80 100 80 90
Zeitpunkt des Auftretens [s] 14 90 14 11 14 13
Flammenspitze an Messmarke [s] 74 b 4 by L A
Erléschen der Flamme vor
Erreichen der Messmarke [s] = = i = s s
Weiterbrennen nach
isibasiise [s] A J i ¥ 4 .
Entzindung des Filterpapiers [s] i i =) o1 1 i

Aussehen der Proben nach den Brandversuchen:

Die Proben waren auf der beflammten Seite auf einer Léange bis zu maximal 40 mm und an der Unterkante auf
einer Breite bis zu maximal 15 mm geschéadigt.

Ein brennendes Abfallen / Abtropfen trat nicht auf.

Rauchentwicklung (visuell): gering maRig stark sehr stark
S N
/(iEPAl |
/. kein Auftreten des Ereignisses [ | Leipzig Gmbr [ \
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Tabelle 4: Beflammung nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.5.2 an PVC-Folie Clear 1000 um mit einer
Dicke von ca. 1,0 mm sowie einer Flichenmasse von ca. 1,0 kg/m? in freihdngender Probenanordnung

Probe 1: Beflammung des kritischsten Flammenpunktes mittig an der unteren Kante in
Langsrichtung
Probe 2: Beflammung des kritischsten Flammenpunktes mittig an der unteren Kante in
Querrichtung
Prifergebnisse
Angaben gemaR DIN 4102-1:1998-05 Probe Nr.
1 2 -
/s
Entflammung [s] 3 3 - - - -
GroRte Flammenhdhe [mm] 80 90 - - - -
Zeitpunkt des Auftretens [s] 14 13 - - - -
Flammenspitze an Messmarke [s] e i - - - -
Erléschen der Flamme vor
Erreichen der Messmarke [s] - = A i i :
Weiterbrennen nach [s] / / A y ) ]
Versuchsende i
Entziindung des Filterpapiers [s] 4 A. - - - -

Aussehen der Proben nach den Brandversuchen:

Die Proben waren auf der beflammten Seite auf einer Lange bis zu maximal 40 mm und an der Unterkante auf
einer Breite bis zu maximal 15 mm geschéadigt.

Ein brennendes Abfallen / Abtropfen trat nicht auf.

Rauchentwicklung (visuell): gering maRig stark sehr stark

. kein Auftreten des Ereignisses

6 Bewertung

Die PVC-Folie Clear in den Dicken von 0,8 mm bzw. 1,0 mm sowie den Flachenmassen von 0,8 kg/m? bzw.
1,0 kg/m?, erfulite die Anforderungen fur Baustoffe der Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) nach
DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.

Das Material gilt bei der Prufung nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.6 als
(abtropfend).

In Verbindung mit anderen Baustoffen kann sich das Brandverhalten &ndern.
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74 Hinweise

Im bauaufsichtlichen Verfahren dient dieses Prifzeugnis als Grundlage fiir den vorgeschriebenen Ver-
wendbarkeitsnachweis.

Dieses Prufzeugnis ersetzt nicht das im bauaufsichtlichen Verfahren gegebenenfalls notwendige Alige-
meine bauaufsichtliche Prifzeugnis. Es dient lediglich als Grundlage fur die Erstellung eines Allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.

Dieses Prifzeugnis ist kein bauordnungsrechtlicher Verwendbarkeitsnachweis.

Die Gultigkeit dieses Prufzeugnisses endet am 18.05.2020.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die beschriebenen Prifgegenstéande und

nicht auf die Grundgesam
N
/ J (C S AN

t ié[-Ph . G. Brinkmann M. Claus
Geschéftsbereichsleiter b\\______,,,/ Priifstellenleiter Bearbeiter

T




