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Cliente: EXPAFOL S.L.
Calle Apolo, 101
08228 TERRASSA (Barcelona), Espafia

Asunto de la solicitud: Prueba de ignicibn normal (clase de material B2) conforme con
DIN 4102-1:1898-05*

Objeto. Laminas de PVC Clear 800 ym Uv Ht Fry
Laminas de PVC Clear 1000 ym Uv Ht Fr

Fecha del encargo: 21 de abril de 2015
Llegada de las muestras: 24 de abril de 2015 (DZ 3.1/15-109)

\dentificacion: Laminas de PVC Clear 800 pm Uv Ht Fry
Léminas de PVC Clear 1000 pm Uv Ht Fr
Fecha de las pruebas: 10 de mayo de 2015

Responsable: Mathias Claus
El presente documento tiene 7 paginas.
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L 1 Descripcién del material

El producto de obras sometido a las pruebas era, segun las indicaciones del cliente, una lamina de PVC
transparente e incolora en los grosores de 0.8 mm o 1,0 mm. Segun las indicaciones del cliente, la lamina
de PVC se utiliza en la practica en toldos y pabellones.

1 I. 2 Valores caracteristicos de los materiales
N
' 21 Valores caracteristicos transmitidos por el cliente
(1) Lamina de PVC Clear; 800 pm (Uv Ht Fr)
' (2) Lamina de PVC Clear: 1000 pm (Uv HLFr)

El organismo de pruebas no dispone de mas indicaciones sobre el producto de obras anteriormente des-

3 Valores caracteristicos determinados por el organismo de pruebas
Lamina de PVC
Grosor: aprox. 0.79 mm
(2) Lamina de PVC:

Masa de la superficie: aprox. 0,8 kg/m*

Grosor: aprox. 0,98 mm
Masa de la superficie: aprox. 1 kg/m®

3 Elaboracion de las muestras

educto de obras anteriormente descrito fue entregado por el cliente y cortado a las siguientes medidas
leados del organismo de pruebas:

k je 190 mm x 90 mm x ts mm (longitudinal)

(5) 3 trozos de 230 mm x 80 mm x tu mm (longitudinal)
(8) 3 trozos de 230 mm x 90 mm x tu mm (transversal)
I (7) 3 trozos de 230 mm x 90 mm x te mm (longitudinal)
(8) 3 trozos de 230 mm x 90 mm x tp mm (transversal)
El grosor minimo de las muestras es tu y el grosor maximo, g,

4 Realizacion de los ensayos

~ Antes de |a prueba, las muestras y el papel de filtro fueron acondicionados en conformidad con DIN 4102-
1/1998-05, apartado 6.2.3.2 y apartado 6.2.6.2.

Los ensayos se llevaron a cabo en conformidad con DIN 4102-1:1988-05, apartado 6.2.5.3.
‘ La duracién del quemado fue de 15 s,
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5 Resultados de las pruebas

Tabla 1; Quemado en conformidad con DIN 4102-1:1998-05, apartado 6.5.2.3. en la lamina de PVC Clear
800 con un grosor de aprox. 0,8 mm, asi como con una masa de la superficie de aprox. 0,8 kg/m® con las

muestras colgando.
Muestras 1 - 3: Quemado sobre el centro del borde inferior 40 mm en direccion
lengitudinal
Muestras 4 - 6: Quemado sobre el centro del borde inferior 40 mm en direccian
transversal
—T— Resultados de las pruebas
forme a DIN 4102-1:1998-05 N.2 muestra
¥ 1 Z 3 4 5 &
Ignicién [s] 2 2 3 3 2 2
Altura maxima de las llamas [mm] 70 80 70 90 BO 70
Momento de aparicin [s] 13 12 1 15 12 12
Punta de las Hlamas en la marca de me-
dicién [s] & " i 4. o A
Apagado de la llama antes
dé aleanzar la marca de medicisn [s] 15 15 15 15 15 15
Continuacion del quemado
e s of araayo [s] 4 1A . 4. 1. A
del papel de filtro [s] U] ik i W) AL i
ués del ensayo con fuego:
Jo en una longitud méaxima de 40 mm y, en el borde inferior,
Rty
erte ‘muy fuerte

A. no se ha producido el resultado
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Tabla2:  Quemado en conformidad con DIN 4102-1:1998-05, apartado 6.2.5.2. en la lémina de PVC Clear
800 con un grosor de aprox. 0,8 mm, asi como con una masa de la superficie de aprox. 0,8 kg/m® con las

muestras colgando.
Muestra 1: Quemado del punto de ignicion mas critico en el centro del borde inferior en direc-
cién longitudinal
Muestra 2.  Quemado del punto de ignicién mas critico en el centro del borde inferior en direc-
cion transversal
Resultados de las pruebas
1:18 N.* muestra
1 2 - - -
[ 1 1 - =
de las llamas [mm] 60 70 . - .
Momento de aparicién [s] ¥ 8 - F
'unta de las llamas en la marca de me-
dicién [s] ¥ 1. - . .
Apagado de |a llama antes [s] 185 15 ! Y ¥
de alcanzar la marca de medicién
Continuacién del quemado ; I
tras terminar el ensayo (5] & T ) ) )
n del papel de filtro [s] A J. . i =
as después del ensayo con fuego:
n dafi  quemado en una longitud maxima de 40 mm y, en el borde inferior,
.'W' S Nl

J.no se ha
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Tabla 3: Quemado en conformidad con DIN 4102-1:1998-05, apartado 6.5.2.3. en la ldmina de PVC Clear
1000 con un grosor de aprox. 1,0 mm, asi como con una masa de la superficie de aprox. 1,0 kg/m* con las

muestras colgando,
Muestras 1 - 3; Quemado sobre el centro del borde inferior 40 mm en direccién
longitudinal
Muestras 4 - 6 Quemado sobre el centro del borde inferior 40 mm en direccién
transversal
Resultados de las pruebas
DIN 4102-1:1998-05 N.° muestra
1 2 3 4 5 B
[s] 3 2 [ 2 3 3
, maxima de las llamas (mm] | 80 80 80 100 80 a0
Momento de aparicidn [5] 14 a0 14 11 14 13
de las llamas en la marca de me-
, dician [s) A, A 4. it A, ik
Apagado de la llama antes
de alcanzar la marca de medicién (] 18 15 15 15 15 15
| Continuacion del quemado
{ras terminar el ensayo [s] . £ A A 1 2
icion del papel de filtro [s] A, 1. A, ¥ 1. ik
a del ensayo con fuego: :
en el lado quemado en una longitud méxima de 40 mm y, en el borde inferior,
. noseha
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Tabla 4: GQuemado en conformidad con DIN 4102-1:1998-05, apartado 6.2.5.2. en la lamina de PVC Clear
1000 con un grosor de aprox. 1,0 mm, asi como con una masa de la superficie de aprox. 1,0 kg/m* con las

muestras colgando.

Muestra 1: Quemado del punto de ignicién mas critico en el centro del borde inferior en direc-
cion longitudinal

Muestra2:  Quemado del punto de ignicién mas critico en el centro del borde inferior en direc-

cién transversal
Resultados de las pruebas
G-U r. N.? muestra
Rl i 2 .
8] 3 3 e g -
w [mm] 80 a0 - x A
nto de aparicién [s] 14 13 = ~ =
mg: la marca da me- Is] ) 1 . . 1
- Amulu de la llama antes 8] 15 15 5 i .
 de alcanzar la marca de medicion
m del qguemado sl J / 2 g ]
minar el ensayo i e
apel de filtro [s] g, £ 3 - =
s del ensayo con fuego:

n el lado quemado en una longitud méxima de 40 mm y, en el borde inferior,

L

media fuerte

ﬂMﬂwmh&ﬂmﬂrﬁ.Emﬂtﬂmmyhs masas delas
implié con los requisitos para materiales de la clase de materiales B2 (i
jﬁﬂ'lﬂlﬂ 4102-1:1998-05, apartado 6.2.

como libre de particulas inflamadas (goteo) segun las prug
. apartado 6.2.6.

f =2go puede alterarse en combinacion con ¢



e . gk

""'1
l MFPA Leipzig GmbH PZ 3.1/15-144-1
3- | Proteccion de obras contra incendios del 20 de mayo de 2015 Pagina 7 de 7

—_—

F

i‘ Indicaciones
En el proceso de supervisién de obras, el presente certificado de pruebas sirve de base para la prueba de
;-lilspenibtlidad prevista.

zﬁ presente certificado de pruebas no reemplaza los posibles certificados de pruebas generales de super-
; de cbras necesarios en ﬂ pmm de supervision de obras. Sirve Gnicamente de base para |a re-

faccién de un certificado de prueb: al de supervision de obras.
‘El presente certificado de pruebas mﬁaﬂn certificado de disponibilidad legal de ordenamiento de obras.
El presente certificado de pruebas tiene validez hasta el 18/05/2020.

s pruebas hacen ram tnicamente a los objetos de las pruebas descritos, y no

oles, 20 de mayo de 2015

Dipl.-Phys. G. Brinkmann M. Claus
Jefe del organismo de pruebas Responsable
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Priifzeugnis Nr. PZ 3.1/15-144-1

vom 20. Mai 2015
1. Ausfertigung

PVC-Folien Clear 800 ym Uv Ht Fr und
PVC-Folien Clear 1000 um Uv Ht Fr

21. April 2015

24, April 2015 (DZ 3.1/15-109)

urch ﬁun Aufiraggeber

m&m pm Uv Ht Fr und
hen Clear 1000 pym Uv Ht Fr
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Materialbeschreibung

m zu prifenden Bauprodukt handelte es sich nach Angaben des Auftraggebers um eine farblos,
e PVC-Folie in den Dicken 0,8 mm bzw. 1,0 mm. Nach Angeben des Auftraggebers kommt die

lie in der Praxis bei Markisen und Pavillons zum Einsatz.

Materialkennwerte

Ubermittelte Kennwerte durch den Auftraggeber
PVC-Folie Clear; BOD pm (Uv Ht Fr)

PVC-Folie Clear: 1000 um (Uv Ht Fr)
Angaben zum oben beschriebenen Bauprodukt lagen der Prufstelle nicht vor.

Kennwerte durch die Priifstelle

ca, 0,79 mm
ca, 0.8 kg/m?

230 mm x 90 mm x te mm fLﬁngsrichtung}
K 230 mm x 80 mm ¥ te mm (Querrichtung)
e kleinste Probendicke und t;: die grofte Probendicke.

rchfiihrung
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Materialbeschreibung

am Zu prifenden Bauprodukt handelte es sich nach Angaben des Auftraggebers um eine farblos,
varente PVC-Folie in den Dicken 0,8 mm bzw. 1,0 mm. Nach Angeben des Auftraggebers kommt die
slie in der Praxis bei Markisen und Pavilions zum Einsatz.

Materialkennwerte

21  Ubermitteite Kennwerte durch den Auftraggeber

(1) PVC-Falie Clear: 800 pm (Uv Ht Fr)
(2 PVWC-Folie Clear: 1000 pm (Uv Ht Fr) al
Angaben zum oben beschriebenen Bauprodukt lagen der Prlfstelle nicht vor.

ittelte Kennwerte durch die Priifstelle

ca. 0,79 mm
ca, 0.8 kg/m*®

ca. 0,98 mm
ca. 1 kgmf-

und von Mitarbeitern der Pro
l

bt ng)
m Xt | srichtung)
33 ] m &wmm [Quernl:htung}
;m 230 mm x 90 mm x tr mm (L&ngsrichtung)
3 Stlick 230 mm x 90 mm x te mm (Querrichtung)
ste Probendicke und tor die gréfite Probendicke.
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- Priifergebnisse

[
f;> _B_-llhmmr.mg nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.5.2.3 an PVC-Folie Clear 800 ym mit einer
3n ca. 0,8 mm sowie einer Flichenmasse von ca. 0,8 kg/m” in freihdngender Probenanordnung

‘Probe 1 bis 3: Beflammung mittig 40 mm Uber der unteren Kante in Langsrichtung
Probe 4 bis 6: Beflammung mittig 40 mm Gber der unteren Kante in Querrichtung
Priifergebnisse
Angaben gemaf DIN 4102-1:1998-05 Probe Nr. =
1 2 3 4
Entflammung [s] 2 2 3 3 f
Flammenhdhe [mm] T0 80 70 80 80 E
Auftretens [s] 13 12 11 15 12
Messmarke [s] £ A, i o o _
4 [s] 15 15 15 15 15 4
[s] £, 1 & i 1. 49
[s] 1 1 1. 1 1 i
uchen: — 3
> auf einer Lange bis zu maximal 40 mm und an der Unterkante auf
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1 2:  Beflammung nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.5.2 an PVC-Folie Clear 800 ym mit einer
von ca. 0,8 mm sowie einer Flichenmasse von ca, 0,8 kg/m’ in freihéngender Probenanordnung
Probe 1 Beflammung des kritischsten Flammenpunktes mittig an der unteren Kante in

Langsrichtung
Probe 2: Beflammung des kritischsten Flammenpunktes mittig an der unteren Kante in
Querrichtung
Prifergebnisse
Angaben gemaB DIN 4102-1:1998-05 Probe Nr. |
1 2 -
Entflammung [s] 1 1 - - ‘;
Flammenhohe [mm] | 60 0 g - 3
des Auftretens [s] 7 8 ! ! .
[s] J A - . :
(s] 16 15 -
[s] 3 1. ; . . £
Is] v 1. . : : <
40 mm und an der Unterkante auf
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fabelle 3:  Beflammung nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.5.2.3 an PVC-Folie Clear 1000 pm mit einer
-ke von ca. 1,0 mm sowie einer Flichenmasse von ca. 1,0 kg/m* in freihingender Probenanordnung
‘Probe 1 bis 3: Beflammung mittig 40 mm Gber der unteren Kante in Langsrichtung

- Probe 4 bis 6: Beflammung mittig 40 mm Uber der unteren Kante in Querrichtung

Prifergebnisse

-1,1996-05 Probe Nr.

peie o idam Sl d btk

1 2 3 4 5 6

3 2 3 2 3 a

a0 60 a0 100 BO g0

14 g0 14 1 14 13

Flammenspitze an Messr b ! n / 4 4

Erldschen der Flamme vor N
Erreichen der Messmarke : 15 15 15 15 15 15
Weiterbrennen nach

Versuchsende : RS A 4. £ £ A
Entziindung des Filterpapiers o | 1. 1. 1. 1, b

W e
' FSLUE 1

1en der Proben nach den Brand

ben waren auf der beflammten Seite auf einer Lange bis zu maximal 40 mm und an der Unterkante auf
site bis zu maximal 15 mm geschadigt,

endes Abfallen / Abtropfen trat nicht auf.

gering méfig stark sehr stark

uchentwicklung (visue!l):

des Ereignisses
|
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flammung nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.5.2 an PVC-Folie Clear 1000 um mit einer
!Jmmmman!ﬂm*hmuwmm
e 1 Mhmmﬂ Flammenpunktes mittig an der unteren Kante in

ma- kritischsten Flammenpunktes mittig an der unteren Kante in

Prifergebnisse
Probe Nr.

1 2 -

13 : : : -

15

ge bis zu maximal 40 mm und an der Unterkante auf

‘lie Clear in den Dicken von 0,8 mm bzw. 1.0 mm sowie den Flachenmassen von 0,8 kgim
: mmmMummuﬂmaz:m L
S, Abschnitt 8.2

der Prifung nach DIN 4102-1;1998-05, Abschnitt 6.2.6 als nichl b

n kann sich das Brandverhalten andern.
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Hinweise

ufsichtlichen Verfahren dient dieses Prifzeugnis als Grundlage far den vorgeschriebenen Ver-
parkeitsnachweis.

_.:. Prifzeugnis ersetzt nicht das im bauaufsichtlichen Verfahren gegebenenfalls notwendige Alige-
ne bauaufsichtliche Prifzeugnis. Es dient lediglich als Grundlage fir die Erstellung eines Allgemeinen
jaufsichtiichen Prifzeugnisses.

sses Prufzeugnis ist kein bauordnungsrechtlicher Verwendbarkeitsnachweis.
Die Gultigkeit dieses Prifzeugnisses endet am 18.05.2020.

ngen beziehen sich ausschlieflich auf die beschriebenen Prifgegenstande und
theit.

rgebnisse der Profu

. G. Brinkmann M. Claus

Bearbeiter
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