
KARTA TECHNICZNA 

PCV CLEAR Antistatic

Charakterystyka 
Characteristics

Характеристики

Znaczenie
Limit Value
Значение

300 µm 500 µm 1000 µm
Wartość

(Norm/Norm)
Norma

(Value/Wert)
Wartość

(Norm/Norm)
Norma

(Value/Wert)
Wartość

(Norm/Norm)
Norma

(Value/Wert)
Grubość (µm):
Thickness (µm):
Толщина (µm):

300 μm ASTM D-792 500 μm ASTM D-792 1000 μm ASTM D-792

Szerokość (cm):
Width (cm):
Ширина (cm):

137 137 137

Wytrzymałość na 
rozciąganie:
Tensile strength:
Прочность на растяжение:

L: 220 Kg/cm²
T: 210 Kg/cm²

ASTM D-882
L: 220 Kg/cm²
T: 210 Kg/cm²

ASTM D-882
L: 220 Kg/cm²
T: 210 Kg/cm²

ASTM D-882

Wytrzymałość na 
rozciąganie (%):
Elongation at break (%):
Относительное удлинение
при разрыве (%):

L: 430 %

T: 390 %
ASTM D-882

L: 430 %

T: 390 %
ASTM D-882

L: 430 %

T: 390 %
ASTM D-882

Odporność na 
promieniowanie 
ultrafioletowe:
Ultraviolet Resistant:
Устойчивость к УФ-
лучам:

Blue scale > 5
EN ISO 105

B2
Blue scale > 5

EN ISO 105
B2

Blue scale > 5
EN ISO 105

B2

Kurczliwość pozioma (%):  
Longitudinal Contraction 
(%):               
Продольное сжатие (%):

<3% 24 h - 60 ºC <3% 24 h - 60 ºC <3% 24 h - 60 ºC

Odporność na temperaturę 
(̊C):
Temperature resistance (̊C):
Температурные рамки (̊C):

-10 ºC /

+70 ºC

DIN EN 1876-
1

-10 ºC /

+70 ºC

DIN EN 1876-
1

-10 ºC /

+70 ºC

DIN EN 1876-
1

Оdporności ogniowej:
Flame retardant:
Огнестойкость: M2

UNE 23727-
90 M2

UNE 23727-
90 M2

UNE 23727-90

Rezystancja:
Electrical resistivity:
Электрическое 
сопротивление:

1.5 x 1010

JIS K-6911
20ºC

60% RH 1.5 x 1010

JIS K-6911
20ºC

60% RH 1.5 x 1010

JIS K-6911
20ºC

60% RH

Oporność objętościowa:
Volume resistivity:
Объемное сопротивление: 2.2 x 1010 Ωcm - 2.2 x 1010 Ωcm - 2.2 x 1010 Ωcm -

Statyczny czas zaniku:
Static decay time:
Время статического 
затухания: 0.28 sec

MIL B-
81705D

Static Decay
Meter

0.28 sec

MIL B-
81705D

Static Decay
Meter

0.28 sec

MIL B-
81705D

Static Decay
Meter 
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