
 

 

KARTA TECHNICZNA  

PCV CLEAR LAMELE  
 

 
 

Charakterystyka  

Characteristics 

Характеристики 

Znaczenie 

Limit Value 

Значение 

2000 µm 3000 µm 
Wartość 

(Norm/Norm) 

Norma 

(Value/Wert) 

Wartość 

(Norm/Norm) 

Norma 

(Value/Wert) 

Grubość (µm): 

Thickness (µm): 

Толщина (µm): 

2000 μm DIN EN ISO 2286-2 3000 μm DIN EN ISO 2286-2 

Szerokość (cm): 

Width (cm): 

Ширина (cm): 

20 / 30 / 120 cm DIN EN ISO 2286-2 20 / 30 / 120 cm DIN EN ISO 2286-2 

Długość rolki: 

Length of roll: 

Длина рулона: 

50 / 20 m DIN EN ISO 2286-2 50 / 20 m DIN EN ISO 2286-2 

Gęstość (gr/cm³): 

Density (gr/cm³): 

Предельный вес (gr/cm³): 

1,22 g/cm³ DIN 53 479 1,22 g/cm³ DIN 53 479 

Waga (gr/m²): 

Weight (gr/m²): 

Вес (gr/m²): 

2440 g/m² DIN EN ISO 2286-2 3660 g/m² DIN EN ISO 2286-2 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Tensile strength: 

Прочность на растяжение: 

17 N/mm² DIN 53 455 17 N/mm² DIN 53 455 

Wytrzymałość na rozciąganie 

(%): 

Elongation at break (%): 

Относительное удлинение 

при разрыве (%): 

360 % DIN 53 455 360 % DIN 53 455 

Odporność na temperaturę 

(̊C): 

Temperature resistance (̊C): 

Температурные рамки (̊C): 

-20 ºC / +50 ºC DIN EN 1876-1 -20 ºC / +50 ºC DIN EN 1876-1 

Absorpcja wody: 

Water absorption: 

Впитывание воды: 

17 Mg DIN 53 472 17 Mg DIN 53 472 

Odporność na promieniowanie 

ultrafioletowe: 

Ultraviolet Resistant: 

Устойчивость к УФ-лучам: 

Blue scale > 5 EN ISO 105 B2 Blue scale > 5 EN ISO 105 B2 

Przepuszczalność światła: 

Light transmittance: 

Светопропускание: 

> 80 % ASTM D 1003 > 80 % ASTM D 1003 

Ochrona dźwięku: 

Sound protection: 

Звукоизоляция: 

> 35 dB DIN 52 210 > 35 dB DIN 52 210 

 


