
KARTA TECHNICZNA  

PCV CLEAR  VICORA NET 

 

Charakterystyka  

Characteristics 

Характеристики 

Znaczenie 

Limit Value 

Значение 

400 µm 500 µm 700 µm 
Wartość 

(Norm/Norm) 

Norma 

(Value/Wert) 

Wartość 

(Norm/Norm) 

Norma 

(Value/Wert) 

Wartość 

(Norm/Norm) 

Norma 

(Value/Wert) 

Grubość (µm): 

Thickness (µm): 

Толщина (µm): 

400 μm 
DIN EN ISO 

2286-2 
400 μm 

DIN EN ISO 

2286-2 
700 μm 

DIN EN ISO 

2286-2 

Waga (gr/m²): 

Weight (gr/m²): 

Вес (gr/m²): 

500 g/m² 
DIN EN ISO 

2286-2 
625 g/m² 

DIN EN ISO 

2286-2 
875 g/m² 

DIN EN ISO 

2286-2 

Rozmiar sieci: 

Net size: 

Размер сети: 

10x10 mm 
DIN EN ISO 

2286-2 
6x6 mm 

DIN EN ISO 

2286-2 
2,8x2,8 mm 

DIN EN ISO 

2286-2 

Materiał bazowy: 

Base material: 

Базовый материал: 

100% 

Polyester  

1100 dtex 

DIN EN ISO 

2060 
100% Polyester  

100 dtex 
DIN EN ISO 

2060 
100% Polyester  

550 dtex 
DIN EN ISO 

2060 

Powłoka: 

Coating: 

Покрытие: 

100% PVC - 100% PVC - 100% PVC - 

Szerokość (cm): 

Width (cm): 

Ширина (cm): 

200 
DIN EN ISO 

2286-2 
250 

DIN EN ISO 

2286-2 
250 

DIN EN ISO 

2286-2 

Długość rolki: 

Length of roll: 

Длина рулона: 

50m UNI EN 222.86 30m UNI EN 222.86 20m UNI EN 222.86 

Wytrzymałość na 

rozciąganie: 

Tear strength: 

Прочность на 

разрыв: 

L: 220 N/5 cm 

T: 210 N/5 cm 
DIN 53356 

L: 200 N/5 cm 

T: 190 N/5 cm 
DIN 53356 

L: 180 N/5 cm 

T: 160 N/5 cm 
DIN 53356 

Wytrzymałość na 

rozciąganie: 

Tensile strength: 

Прочность на 

растяжение: 

L: 1800 N/5cm 

T: 1700 N/5cm 
DIN 53354 

L: 1700 N/5cm 

T: 1600 N/5cm 
DIN 53354 

L: 1500 N/5cm 

T: 1300 N/5cm 
DIN 53354 

Adgezia warstwawa: 

Adhesion between 

layers: 

Адгезия между 

слоями: 

80 N/5 cm EN ISO 2411 80 N/5 cm EN ISO 2411 80 N/5 cm EN ISO 2411 

Odporność na 

temperaturę (̊C): 

Temperature 

resistance (̊C): 

Температурные 

рамки (̊C): 

-20 ºC / +70 ºC DIN EN 1876-1 -20 ºC / +70 ºC DIN EN 1876-1 -20 ºC / +70 ºC DIN EN 1876-1 

Оdporności 

ogniowej: 

Flame retardant: 

Огнестойкость: 

- - - - 
M2                       

B2 
UNE 23727-90 

DIN 4102 

Odporność na 

promieniowanie 

ultrafioletowe: 

Ultraviolet Resistant: 

Устойчивость к УФ-

лучам: 

Blue scale > 5 EN ISO 105 B2 Blue scale > 5 EN ISO 105 B2 Blue scale > 5 EN ISO 105 B2 

 


