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KARTA PRODUKTU
DATA SHEET / DATENBLATT
PLANDEKA 680- typ B9000
Wilasciwosé Jednostka Wartos¢é Norma
(Feature / Eigenschaft) (Unit / Einheit) (Value / Wert) (Norm / Norm)
Surowiec tkaniny nos$nej PES
Fibre type of the basic fabric (poliester, polyester)
Faserstoff des Tragergewebes
Rodzaj przedzy
Yarn dtex 1100
Garnfeinheit
Powloka podstawowa obustronnie PCV
Type of base coating PVC both sides
Beschichtungsar beidseitig P\VC
Powloka ochronna - lakier (str. wierzchnia / str. spodnia) 1/1
Lacquering (top side / back side) blyszczacy
Lackierung (Top / Unterseite) glossy
gléanzend
Waga calkowita
Total weight g/m2 680 DIN EN ISO 2286-2
Flachengewicht
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie - O/W
Breaking strength — warp / weft N/5cm 3000/ 2800 EN ISO 1421 meth. 1
Hochstzugkraft — Kette / Schul3
Wytrzymalo$¢ na rozdarcie - O/W
Tear strength — warp / weft N 300/ 300 DIN 53363
WeiterreiBfestigkeit — Kette / Schufl
Przyczepnosé
Adhesion N/5cm 90 EN 1SO 2411
Haftung
Wytrzymalo$¢ termiczna
Temperature resistance °C -30/+70 DIN EN 1876-2
Temperaturbestindigkeit
Trwalo$¢ koloru
Light fastness 7-8 1SO 105 B02
Lichtechtheit
Palnos$¢
Flammability mm/min. <100 1ISO 3795
Flammbarkeit
Szerokos¢
Width cm 218, 250, 275 300
Breite
Standardowa dlugosé rolki
Standard roll length m 65 (200)
Standardrollenlénge
Zastosowanie Plandeki
Application truck covers
Einsatzgebiete LKW-Planen

Wszystkie podane warto$ci sg danymi przyblizonymi.
All our technical characteristics are indicative.
All technischen Daten sind indicative.
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