


@ SauledaNautic Deck

DECK es la nueva coleccion de tejidos de alta gama para aplicaciones
nauticas. Esta fabricado con los Gltimos avances en estructuras de
tejido, que permiten agumentar considerablemente la resistencia
mecanica del tejido. DECK ofrece el més alto rendimiento en las
aplicaciones del sector nautico, aportando la solucién ideal para
proteger las embarcaciones. Especialmente disenado para soportar
condiciones climaticas adversas, aporta un aspecto natural, tacto
agradable, elegancia, disefo, ligereza y confort térmico en cualquier
tipo de naves
La cara superior del tejido esta recubierta de PVC, con una formulacion
especial que le confiere unas cualidades y un comportamiento inmejo-
rables en entornos marinos, con excelentes resultados: larga vida,
elevada resistencia frente a los rayos UV, colores solidos, ademas de
incorporar  un tratamiento antihongos especifico para entornos
marinos
La cara inferior de tejido de poliester protegida con una capa transpar-
ente para una impermeabilidad y una resistencia del 100 % al contacto
con el agua
DECK se presenta en dos acabados:

« DECK con un grabado GRAIN, un ligero relieve

= DECK PRO con un grabado tipo TREND, con un relieve mas

pronunciado acorde con las nuevas tendencias del mercado

Deck

DECK is the new luxury range fabric collection for nautical applications.
It s manufactured using the latest fabric structure techniques, which
considerably increases the fabric's mechanical resistance.
DECK gives the highest performance in nautical sector uses, and is the
perfect solution for protecting boats.
Specially designed to withstand adverse weather conditions, it has a
natural appearance, an agreeable texture, I;‘!Q{_]EII‘IU_’. design, is
lightweight and provides thermal comfort in any type of boat.
The upper side of the fabric is coated with PVC using a special formula-
tion that gives it unparalleled properties In marine environments, with
excellent results: durability, high resistance to UV radiation and solid
colours. It is also supplied with a specific anti-mould treatment for
marine environments.

he bottom side of the polyester fabric is protected by a clear
waterproofing Alm that is totally water-repellent.

DECK is supplied in two finishes:
» DECK with a slightly raised GRAIN print.
« DECK PRO which has a TREND type print and a more pronounced
relief in keeping with new market trends.
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Deck Pro
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@ SauledaNautic Deck

; Prestaciones
Estabilidad dimensional n Mdxima resistencio Sauleda MNautic Deck da respuesta a los maltiples usos del sector nautico
con rendimientos inmejorables
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Caracteristicas técnicas Technical characteristics

Garantia 5 anos = —¢ DECK DECK PRO
i i la fibra y el color de la lona oo Eo st A
ioeg‘lu;lcg;guucthg:ﬁulrJnd:sl-é?err&u!fedcit;”c?éosfr}ngoIﬂciér{ siempre gue exista Aecube mieoto PVC 1 cara LACADO MATE
una normal exposicion al sol y a los agentes atmosféricos en general. Peso 320 gr/m?
Consulte los términos de la garantia en www.sauleda.com. Acchada GRAIN I TREND
Mantenimiento: Espesor 0,34 mm
Eliminar la suciedad mediante cepillado o aspirade suave de la lona. . =
- Esporadicamente utilizar una soluciéon de agua (temperatura maxima 30°C) Resistencia desgarro Urdimbre 8 daN/S cm
i’?.tc’gfsg%ﬁ{ﬁi lona y posteriormente aclarar con agua abundante e 12 alV/S om
: Dzjnr secar totalmen{eplo lona. i I Longitud de las plezas 50 ml
No utilizar disclventes ni detergentes abrasivos. Ancho 220 cm / 86"
Fabric Polyester AT
S_yeclr_s warrcmty - ____ mia B Coating PVC 1 face LACQUERED MATE
1 atlon fibar d Welght 320 gr/im
! sbdces Ll A BrOVicaditheee is s Finish GRAIN | TREND
Plea t the ity ter vww. sauleda corn Thickness 0.34 mm
Maintenance Tear Strength Warp H daN/s cm
s Le dirt by L ing the fabr : Weft 15 daN/5 cm
i Sk juionioclean the fabrl Length of rolls 50 ml
APy the | h running water Width 220 cm | BG"
;_ ) II.-'. LIS ity ¢ ts or abr . ve delergent Los caracteristicas técnicas Indicadas corresponden a valores medias con una tolerancia de +- 5%

The technical features menticned correspend to average values with a tolerance of + - 5 %
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