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RENOLIT

RENOLIT PRIME CRYSTAL CLEAR

Double

o L transparent
e polished film
for flexible

windows
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Double
polished film
for flexible

windows
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PEOODS |

300 pum

1400 mm

80 m

46 PHR [ H69

OEEOO@O®

400 pm
1400 mm
60m /30 m
46 PHR [ H69

OHEOO©D®

500 pm
1400 mm
50m /25 m
46 PHR [ H69
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650 um
1400 mm
30m

46 PHR [ HB9

| OCLOEODO®

@ 750 pm .
@ 1400 mm

C@) 30m

@ 46 PHR. | H69
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1000 pm
1400 mm
30m

46 PHR / H69




RENOLIT PRIME CRYSTAL CLEAR

Properties
Eigenschaften
Propiedades
Proprieta
Flexibility
Hirtegrad
Dureza
Durezza
Thickness
Dicke
Espesor
Spessore

Standard

Normativa

EN2286-3
(10mm*50kpa)

Units
 Einheiten
i Unidades
Narma Unita

Norm 250 pum

H71

400 pm 500 ym

HG9 |
+ HN

300 pm
HEG9 :
HG9

[
]
]
[

¢ 1000 pum
HE9

650 pum
HE9

750 pm
HE9

2 +- 5%

+-50% | +f- 5% +/- 5%

+/- 5% +/- 5% +/- 5%

Surface weight
Flachengewicht
Peso de superficie
Peso della superficie

- gfm? 323

jgs 518 610

802 879 2zn

Elongation at break
ReiBdehnung
Alargamiento a la rotura
Allungamento alla rottura

ASTM Dg82-02 %

M.D.| 2898

T.D. 2799

278 275.8 296.5

2849 288.4 309.2

303.7 304.5 324

3124 308.0 3101

Tensile strength
Zugfestigkeit
Resistencia a |a traccion
R enza alla t )

ASTM D8B2-02

M.D. 28.0
N/mm?

1.0

27.0 274 276

23.7 24.2

26.7 25.4 25.0

22.0 221 19.5

Dimensional stability
Formbestandigkeit

ASTM D1204-02
(10 min. / 80" C)

25

3.0 3.0

4.0 4.0 4.0

Estabilidad dimensional
Stabilita dimensionale

(10 min. [ 50° C) O <

1.5

1.5

20 2.0 2.0

Weather resistance
Bewitterungstabilitat
Resistencia a la intemperie
Resistenza alle intemperie

ASTM D1499
(Xenotest: 1000 -

Pass
haurs)

Pass Pass Pass

Pass Pass Pass

Brittleness temperature
Kaltebruchtemperatur

EN 1876-2

- 25 - 20 =20

-20 - 30 - 25

Resistencia al frio
Resistenza alle basse tem-
perature

ASTM D179-02 °C

- 20 -20 =20

=20 =20 - 20

UK

M.D. = Longitudinal direction
T.D. = Transverse direction

Light transmission up to 92% on all
products except Smoke with 59%.

Low shrinkage at room temperature

< 1%

DE

M.D. = Lingsrichtung
1.D. = Querrichtung

Die Lichtdurchldssigkeit betrigt bis
Zu 92% fiir alle Artikel auBer Smake,
dieser hat 59%.

Geringer Schrumpf bei
Raumtemperatur < 196,

ES

M.D. = Longitudinal
T.D. = Transversal

La transmisidn de luz es hasta un
92% en todos los productos a
excepcion de Smoke con un 59%.

Baja contraccion a temperatura
ambiente < 1%

] IT

M.D. = Direzione longitudinale
T.D. = Direzione trasversale

La trasmissione della luce arriva fino
al 92% su tutti i prodotti ad
eccezione del film “Smoke” [599%).

Basso ritiro a temperatura ambiente
< 1%.

All data in this document are given in

good faitr

g and to the best of our

knowledge. No liability is assumed for

errors and  misprints. All information
provided are subject to change without

priar natice

Die im vorliegenden Dokument enthal-
tenen Daten wurden nach  bestem
Wissen und Gewissen zur Verfugung
gestellt. Fir lrrthmer und Druckfenler
keine tibernommen,

wird Haftung

Anderungen bleiben vorbehalten

Todos los datos contenidos en este
documento se publican de buena fe. No
asumimos ningln tipo de responsabili-
dad por los posibles errores y efratas de
imprenta. RENOLIT se reserva todos los

derechos de cambio,

Le informaziom contenute nello docu-
mento presente sono basate su noi fonti
e conoscenze tecniche. Non 5 assume
alcuna responsabilith per errorl e errori
di stampa. RENOLIT si nserva ogri diritto
di modificazione.



RENOLIT - The company

The RENOLIT Group is a leading global specialist for high-quality lastic films, sheets and other plastic products. With more than thirty
production sites and sales entities in overdtwenty countries, and with annual sales of around € 1 billion, the company is one of the world's
leading plastic product manufacturers. Today more than 4,700 employees continue to further the knowledge and expertise gained from over

seventy years of business.

Vi02-04{2019

The RENOLIT brand today stands for technical excellence, modern design and a partnership-based service. RENOLIT products enhance surfaces,
waterproof, protect, stabilise and offer many other additional benefits. Always developed with our customer requirements in mind and

manufactured to the highest quality, our products can often make a vital difference.

One of the
world's leading
producers of

vinyl film

Business Unit RENOLIT PROFESSION

RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50
67547 Worms|Germany
Phone: +49.6241.303.0
profession@renolit.com

RENOLIT Benelux B.V.
Vijfhuizenbaan 3a

5133 NH Riel|The Netherlands
Phone: +31.13,5186888

Fax: +31.13.5182188

www.renolit.com/profession

Strong expertise
in films for
exterior
applications
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RENOLIT

Edd on it.



